
回                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロノックスＰＳコ－トは、高機能性固体潤滑剤塗装システムです。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

       性能緒言 

試 験 項 目 試     験       条       件 結   果 

碁盤目密着性 １ｍｍ縦横１１本刻み後テ－プ剥離    １００／１００ 

  静摩擦係数       新東科学製摩擦係数測定機ＨＥＩＤＯＮ-１０   ０.０９～０.１２ 

  鉛 筆 硬 度       ＪＩＳ Ｋ５６００ 鉛筆硬度試験 ３ Ｈ 

  耐 衝 撃 性       デュポン式衝撃試験 1/2 ｲﾝﾁ  ５００g ４０cm 異常なし 

  耐 水 性       水道水・２０℃・２４０時間 異常なし 

  耐 酸 性       ５％Ｈ２ＳＯ４溶液 ２０℃ ７２時間 異常なし 

耐アルカリ性 ５％ＮａＯＨ溶液 ２０℃ ７２時間 異常なし 

  耐   湿   性 相対湿度９８％以上 ５０℃ １６８時間 異常なし 

  耐沸騰水性       水道水 ９５℃以上 ３０分  異常なし 

  耐   熱   性 １０５℃ ５００時間    １５０℃ ４８時間 異常なし 

塩水噴霧試験 ＪＩＳ Ｚ２３７１ ５％塩水噴霧試験 ２４０時間 異常なし 

  摩擦耐久性       摩擦試験機（下図）荷重０.５㎏･f／２ｃ㎡ ８時間 異常なし 

  
      試験方法 
 
               傾斜滑り試験                                 リングオンリング摩擦摺動試験  

  

                                                        荷 重       雰囲気  無潤滑油 

                                                                            ０.５ｋｇ・ｆ／２ｃ㎡ 

                                                フッ素樹脂 

                                                                                  材質  Ｓ４５Ｃ［無処理］ 

                                                                                  材質  Ｓ４５Ｃ［本処理］ 

               傾き４～６度  自然移動                                           周速  １００ｍｍ／sec. （ ８４rpm ） 

 
 
 

  

PPaarrkkeerr  PPrroocceessssiinngg  CCOO..,,LLTTDD.. 
Advance for a Good Company

           金属用低摩擦用白色固体潤滑剤塗装システム  
 

    本システムは，一般吹付塗装と同様の工程により，金属鋼板材や複雑形状製品表面 
  に，極めて低い摩擦係数を備えた表面層を生成させ，また，今までの固体潤滑剤 
  では得られ難い，清潔感のある白色外観が得られます。 
    使用材料は，食品衛生法の食品・添加物等の規格基準( 昭和３４年厚生省告示第３ 

   ７０号 ) に適合しており，食品関連設備にも利用されています。 


