
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロノックスＰＳコ－トは、高機能性固体潤滑剤塗装システムです。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

PPaarrkkeerr  PPrroocceessssiinngg  CCOO..,,LLTTDD.. 
Advance for a Good Company

              環環境境対対応応低低摩摩擦擦用用固固体体潤潤滑滑剤剤塗塗装装シシスステテムム    
 

    本プロセスは，フッ素樹脂の特徴を活かした固体潤滑皮膜層を製品表層に形成し、  
摺動部分のエネルギ－ロスを減らし，省エネ・省コストを目指した環境にやさしい 
水系表面処理システムです。 

    膜厚の均一性と品質の安定性に優れた表層膜が得られ、低荷重域で自動車・機械・
建材・家電製品等の用途・材質に応じて，塗装下地から多様な組み合わせができます。 

 

 

  試験項目 試   験   条   件 評   価   結   果 試    験   方    法 
鉛 筆 硬 度 すりキズ ２ Ｈ ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

密   着   性 碁盤目法 異常無し １００／１００ ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

エリクセン ７ｍｍ押し出し 異常無し ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

耐 衝 撃 性 １／２インチ １ｋｇ ５０ｃｍ 異常無し ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

耐 沸 騰 水 碁盤目法 
１／２インチ １ｋｇ ５０ｃｍ 

異常無し １００／１００ 
異常無し 沸騰水１時間浸漬後 

耐   水   性 ４０℃水道水５００時間 異常無し ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

耐アルカリ性 ５％ＮａＯＨ ２０℃ ７２時間以上 ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

耐   酸   性 ５％硫酸 ２０℃ ７２時間以上 ＪＩＳ Ｋ５６００に順ずる 

促進耐候性 １２０時間後光沢保持率 ７０％以上 サンシャインウェザ－メ－タ 

耐   食   性 ５％塩水噴霧試験 ２４０時間以上 ＪＩＳ Ｚ２３７１に順ずる 

静摩擦係数 対クロムめっき表面 ０.０７～０.１０ 静摩擦係数測定器トライボギヤ１０ 

撥   水   性 接触角 １２０～１５０° 接触角測定器Ｇ-１型 

パプロ  は パ－カ－加工株式会社 の登録商標です
Ｒ   

 

特徴 

・非粘着性で摩擦係数０.１以下 
・低荷重域で潤滑耐久性良好 
・膜厚均一制御 ５～２０μｍ 
・耐食性，耐薬品性良好 
・耐絶縁性，耐汚染性良好 
・表面撥水性良好 

性能 

用途 

２００μｍ 


